
 MC-3000 قیس محلول کند گیس با گسید                                                   

 آزمون حداقل حداکثر استاندارد

ASTM D2170 0666 0666 سلسیوس دزجه 06 زد کینیماتیک ویسانسگ 

ASTM D3143 - 00  ،)نقطه اشتعال )ظسف زوباش ، تگ°C 

 تقطیر آزمون
 سلسیوس هجزد 306 دمای زد شده ستقطی مواد کل هب سیش ایهدما زد شده ستقطی مواد حجمی صدزد

ASTM D402 - - سلسیوس هجزد 222 تا 

ASTM D402 51 - سلسیوس هجزد 206  تا 

ASTM D402 51 51 سلسیوس هجزد 310  تا 

ASTM D402 
- 06 

 سلسیوس زجهد 306 تاس تقطی  پسماند

 متفاوت هنمون شا حجمی صدزد

 تقطیر پسماند روی ها آزمون

ASTM D2170 526 06 سلسیوس دزجه 06 دز گسانسوی 

ASTM D5 216 526 سلسیوس هجزد 22 زد نفوذ جهزد 

ASTM D113 - 566 سلسیوس دزجه 22 زد پریسی کشش 

ASTM D2042 - 99 دزتتساکلسواتیلن حلالیت % 

ASTM D95 6.2 - %آب 


